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SB-04 SENKING AV KJELLERGULV
Generelt om tiltaket:
Senking av kjellergulv er i utgangspunktet lite ønskelig i OHS. Det er stort risiko for fukt og vannskader dersom grunnen ikke er nøye kontrollert mht. drenering og tilstøtende vann- og avløpsledninger. Tiltaket krever god fagmessig utførelse.

Sjekkliste på neste side gir en generell veiledning til krav og dokumentasjon for senking av kjellergulv. 
Unntak kan forekomme.

Ta kontakt med administrasjonen dersom du er usikker eller har spørsmål om tiltaket.


	KRAV
	VEILEDNING TIL KRAVET
	EGNE KOMMENTARER

	Følg generelle retningslinjer
	Følg «Generelle retningslinjer ved utbygging eller ombygging i Oslo Havebyselskap»
	

	Dokumenter eksisterende situasjon
	Følg «Dokumentasjonskrav».
Foto eller målsatte tegninger (M 1:100)
Legg ved foto som viser status før oppstart.
	

	Dokumenter 
ny situasjon
	Følg «Dokumentasjonskrav».
Foto eller målsatte tegninger (M 1:100).
Fotodokumentasjon ettersendes etter at tiltaket er ferdigstilt.
	

	Igangsetting
	Tiltaket kan ikke igangsettes før du har mottatt skriftlig godkjenning fra OHS.
	

	Kjellergulv skal ligge minst 20 cm høyere enn bunnen av drensledningen
	Kontroller dreneringens beliggenhet. Eventuell senking av dreneringen avhengig av stedlige forhold. Hvis utbygger ønsker å endre dreneringen, bekostes dette av utbygger.
	

	Utskiftning av bunnledninger
	Ev. bunnledninger skal skiftes når kjellergulvet pigges opp før det støpes nye kjellergulv. Dette skal utføres av autorisert rørlegger. 
Det skal være støpejernsrør (MA-rør).
	

	Husets vann- og avløpsanlegg skal ikke forringes ved utbyggingen.
	Stakeluker for avløp skal beholdes eller flyttes til fellesarealet. Stoppekraner for vann til leilighetene og hagevanningsanlegget skal flyttes til fellesarealet.
	

	Gulv i våtrom skal tilfredsstille krav i våtromsnormen.
	Bad og våtrom krever særlig aktsomhet ved planlegging og utførelse. Skader som skyldes feilaktig utførelse må dekkes av andelseier.
	

	Krav til radonsikring følges.
	Kjellergulv skal alltid sikres mot inntrenging av radon med radonsperre. Dette er et forskriftskrav, følg retningslinjer beskrevet i informasjonsarket RADON.
	

	Dokumentasjon av utførelsen
	Andelseier forplikter seg til å dokumentere utførelsen av inngrepet med foto før, under og etter senking av kjellergulvet. Fotoene skal vise at utførelsen blir gjennomført som prosjektert og ha beskrivende tekst. Fotoene skal leveres administrasjonen etter utført arbeid med unntak av foto før igangsetting som skal være vedlegg til søknaden.
	



SB-04 SENKING AV KJELLERGULV – SØKNADSSKJEMA
[bookmark: _GoBack]Søknad sendes til OHS v/styret. 
	Andelshavers navn
	

	Adresse
	

	Telefonnummer
	

	Epostadresse
	

	Leilighetsnummer og etasje
	

	Antall vedlegg
	

	Kort beskrivelse av tiltaket/kommentarer:

	Andelshaver og ansvarlig søker bekrefter at:
	For adm.

	1. Arbeid ikke starter før godkjenning fra OHS er mottatt.
	

	2. Administrasjonen og berørte naboer får beskjed senest en dag før tiltaket iverksettes.
	

	3. Oslo Havebyselskap får tilgang til byggeplassen for å kunne kontrollere utførelsen før, under og etter utført arbeid samt foreta sluttkontroll.
	

	4. Kun godkjente foretak som er registrert i foretaksregisteret og som har tilstrekkelig faglig kompetanse, benyttes.
	

	5. Alle krav i byggesaksarkene og søknaden vil bli ivaretatt.
	

	6. Ansvar for utbedring av mangel og alle framtidige følgeskader av tiltaket følger andelen.
	

	7. Ved salg skal andelshaver opplyse ny eier om at kjellergulvet er senket i andelshavers eierperiode.
	

	Andelshaver 
(navn, signatur og dato)
	

	Ansvarlig søker 
(navn, signatur og dato)
	

	Organisasjonsnummer
	

	Søknad mottatt og registrert (stemples i administrasjonen)
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