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INFORMASJONSARK OM DAMPLASSARAK OG HALVMÅNEARK
Generelt om tiltaket:
Byggeveilederen av 2005 gir en god veiledning om bruk av arker i Havebyen, se http://www.havebyselskapet.no/content/view/53/39/
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HALVMÅNEARK		         DAMPLASSARK
Det har i Havebyens bebyggelse vært anvendt ulike arker.
Type 1, Damplasshusene, har en arkform som er et kompakt, knapt detaljert, frittstående element på takflaten, basert på den vindustypen som for øvrig er anvendt i fasaden. Arkene er tekket med sinkbeslag som er malt teglrødt.
Type 2 har halvmånearker til tørkeloft og oppgang. De har et tidstypisk halvmåne-/startkjeks-vindu, plassert noen stein over gesimsen på takflaten og er tekket med sinkbeslag som er malt teglrødt. Startkjeksvindu er vinduet som er plassert i halvmånearken.
Type 3 har et mangfold av arker, ofte sammenhengende låvearker hvor fronten ligger i liv med fasaden i første etasje og kan være en videreføring av denne. Arkene har ulike utførelser, men ofte med tjærebredd tømmermannspanel.
Type 4 har oftest halvmånearker til tørkeloft, tilsvarende type 2.
Innsetting av vinduer som gir fasadeendring, er søknadspliktig til PBE. Kopi av Plan- og bygningsetatens igangsettingstillatelse skal leveres til Havebyselskapets administrasjon før tiltaket igangsettes. Se SB-07 VINDUER.
Utskifting av eksisterende vinduer er søknadspliktig til OHS. Originale vinduer skal leveres til OHS
Sjekkliste på neste side gir en generell veiledning til krav og dokumentasjon for damplassark og halvmåneark.
Ta kontakt med administrasjonen dersom du er usikker eller har spørsmål om tiltaket. 


	KRAV
	VEILEDNING TIL KRAVET
	EGNE KOMMENTARER

	Tegninger og anbefalinger
	Alle arker skal utføres etter typetegninger fra Havebyen og behandles i tråd med anbefalingene.
	

	Hustype 1, ”Damplasshusene”
	Damplasshusene har en spesiell verneverdi som vegger til Damplass og særlig høy arkitektonisk kvalitet. Fasader og takflate mot Damplass bør ikke tillates endret. Takflaten mot kvartalshagene har ikke samme betydning. Tredje etasje ligger allerede i takflaten med arker. Nye arker vil virke forstyrrende på den rytme og orden som er etablert. En god løsning for loftsutbygging vil være takvinduer over eksisterende arker.
Ark tillates ikke, men takvinduer tillates mot hageside i lodd over eksisterende arker.
	

	Hustype 2
	Type 2 har et enkelt volum med store takflater. De har bratte tak uten eksisterende arker utover frittstående halvmånearker. Formen på bygningene tilsvarer i store trekk Damplassbygningene. En tilsvarende utforming av arker og plassering i forhold til vindusakser som på Damplass er i tråd med etablerte forbilder. For at de store lamellhusene visuelt og arkitektonisk ikke skal bli dominert av et slikt inngrep, bør det være en veksling mellom store damplassarker og alvmånearker.
Tillates utbygget med en symmetrisk og ryddig plassering av damplassarker, halvmånearker og takvinduer.

Eksempel på plassering av arker på et type-2 hus.
	

	Hustype 3
	Type 3 har en kompleks og sammensatt volum-oppbygging hvor det allerede er anvendt arker til boarealet i 2. etg. Nye arker vil fremstå som rotete og vanskelig kunne integreres på allerede løftede takflaten på en god måte. Loftsutbygging må derfor baseres på takvinduer.
Tillates utbygget med takvinduer plassert i lodd over eksisterende vindusakser.
	

	Hustype 4
	Type 4 har en sammensatt form med stor variasjon og en stor betydning som landemerke i bebyggelsen. Loftsutbygging må begrenses til allerede eksisterende arktype – halvmåneark – og takvinduer.
Tillates utbygget med takvinduer og halvmånearker.
	

	Gavler med startkjeksvindu
	Vindu/lysinnslipp i gavlen vil i mange tilfeller kunne redusere behovet for arker og takvinduer. På mange gavler er det startkjeks/halvmånevindu av minste størrelse. Denne vindustypen gir god formmessig innpasning i den trekantede gavlen i motsetning til et rektangulært vindu.
Utvidelse av eksisterende startkjeks/halvmåne-vinduer i rette gavler tillates ved loftsutbygging til startkjeks-/halvmånevinduet av største standard. Havebyformat dersom brystningshøyden beholdes.
	

	Gavler uten vindu

	Enkelte gavler har ikke vindu til loftsrom. Et startkjeks/ halvmåne-vindu vil i mange tilfeller være en god løsning for å minimalisere inngrepene ved loftsutbygging ved loftsutbygging med lysinnslipp fra gavlen.
Nytt startkjeks-/halvmånevindu kan tillates i rett murgavl i loftsnivå, største standardtype, etter individuell vurdering.
	

	Gavl med opprinnelig startkjeks-/halvmånevindu
	

	

	Gavl med største startkjeks-/halvmånevindu
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